SEKTIONALTORE

VERTIKALSCHNITT TORBLATT

Sturzdichtung

| Einfassprofil
zur Aufnahme der
Sturzabdichtung

40

Anschlagebene

Aluminium-Verbindungs-

Scharnier mit gesichertem
rostfreien Stift

Geschdaumte Stahl-Stucco-
Paneele, FCKW-frei

Sektionshéhe 500 mm oder 610 mm

Boden-Abschlussgummi,
Darstellung mit optischer
Sicherheitsunterkontaktleiste
(optional)

30

50

o—

I

Boden mit Gefalle nach aulRen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Beispielhaft dargestellter KI 600 Systemschnitt ist zutreffend fiir Tore mit einer lichten Héhe von 2.70 m und mehr, sowie fir alle Tore
mit hochgezogener Umlenkung oder Hubtore.

SEKTIONALTORE KI 600 Vertikalschnitt Torblatt Stand 04.2015 technische Anderungen vorbehalten Am T 0 R E



SEKTIONALTORE

Kl 600 VERTIKALSCHNITT TORBLATT

kombiniert

Sturzdichtung

VAR | Einfassprofil
zur Aufnahme der
Sturzabdichtung

40

Anschlagebene

Oberes Sektionsprofil i

Sichtsektion

Doppelschalige, UV-bestdndige
SAN-Verglasung

SICHTSEKTION K300

Unteres Sektionsprofil -
Sichtsektion Q

Geschaumte Stahl-Stucco-
Paneele, FCKW-frei

Aluminium-Verbindungs-
Scharnier mit gesichertem
rostfreien Stift

Boden-Abschlussgummi,
Darstellung mit optischer
Sicherheitsunterkontaktleiste
(optional)

30

50

Boden mit Gefalle nach aulRen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Beispielhaft dargestellter KI 600 Systemschnitt ist zutreffend fiir Tore mit einer lichten Héhe von 2.70 m und mehr, sowie fiir alle Tore
mit hochgezogener Umlenkung oder Hubtore.

SEKTIONALTORE KI 600 kombiniert Vertikalschnitt Torblatt ~ Stand 04.2015 technische Anderungen vorbehalten Am T 0 R E



SEKTIONALTORE

KI 600
HORIZONTALSCHNITT SEITLICHER ANSCHLAG

KI 600

kombiniert

Geschaumte Stahl-Stucco-
Paneele, FCKW-frei

€l 14

LB

Dichtungsgummi

20

65

Laufschiene

min. 150

Befestigungswinkel

SEKTIONALTORE KI 600 Seitlicher Anschlag Stand 04.2015 technische Anderungen vorbehalten Am T 0 R E



SEKTIONALTORE

KI 600 SCHLUPFTUR MIT SEHR NIEDRIGER SCHWELLE

DAS NIEDRIGSCHWELLENSYSTEM VON AKM TORE

Schlupftiiren ermoglichen auf Wunsch den Zutritt durch das ungeo6ffnete Tor. Unsere Sektionaltore kdnnen bis
zu einer Breite von 5 m mit Schlupftiiren mit sehr niedriger Schwelle ausgestattet werden.

Bodenabschluss - Schnitt Torblatt

Aussen

Einschubverstdrkung (ohne Finn)

Oberes Abschlussgummi Sektionaltor

/ Schwellenprofil

25 mm

45 mm
117 mm

Bodenabschluss - Schnitt Schlupftiir

Aussen

Oberes Abschlussgummi
Sektionaltor

5mm

Abschlussgummi je nach Offnungsrichtung der Schlupftiir von Innen bzw. AuRen im unteren Tiirabschluss einziehen.

SEKTIONALTORE KI 600 Schlupftiir niedrige Schwelle  Stand 04.2015 technische Anderungen vorbehalten Am T 0 R E



SEKTIONALTORE

VERTIKALSCHNITT TORBLATT

Dichtungsgummi zur

Sturzabdichtung
:— T1T T3 Aluminium-Einfass-Profil

— zur Aufnahme der
Sturzabdichtung

Anschlagebene

80 mm

doppelwandige Stucco-
Stahlpaneele, 80 mm mit
PUR-Hartschaumkern,
FCKW frei

Sektionshohe 610 mm oder 488 mm

80 mm

Aufnahme fiir
AbschluRgummi,
thermisch getrennt

Boden-AbschluBRgummi (doppelt)

Boden mit Gefalle nach aulRen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Beispielhaft dargestellter KI 800 Systemschnitt ist zutreffend fiir Tore mit einer lichten Hohe von 2.70 m und mehr, sowie fiir alle Tore
mit hochgezogener Umlenkung oder Hubtore.

SEKTIONALTORE KI 800 Vertikalschnitt Torblatt Stand 04.2015 technische Anderungen vorbehalten Am T 0 R E



SEKTIONALTORE

Kl 800 VERTIKALSCHNITT TORBLATT

Kombiniert

Dichtungsgummi zur

\; Sturzabdichtung
TTT T

L Aluminium-Einfass-Profil
zur Aufnahme der
Sturzabdichtung

——— doppelwandige Stucco-
Stahlpaneele, 80 mm mit
80 mm PUR-Hartschaumkern,
FCKW frei

Anschlagebene

Speziell entwickelte
Aluminium-Hohlkammer-Profile

55 mm

3-Scheiben SAN-Isolierverglasung (Gesamtstarke 43 mm)
optional: 2-Scheiben ESG-Verglasung

82 mmi

Isoliersteg, faserverstarkt,
zur thermischen Trennung

SICHTSEKTION K 820

79 mm

80 mm

— I doppelwandige Stucco-
Stahlpaneele, 80 mm mit
PUR-Hartschaumkern,
FCKW frei

Aufnahme fir
AbschluRgummi,
thermisch getrennt

Boden-AbschluBRgummi

Boden mit Gefalle nach aulRen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Beispielhaft dargestellter KI 800 Systemschnitt ist zutreffend fiir Tore mit einer lichten Hohe von 2.70 m und mehr, sowie fiir alle Tore
mit hochgezogener Umlenkung oder Hubtore.

SEKTIONALTORE KI 800 kombiniert Vertikalschnitt Torblatt ~ Stand 04.2015 technische Anderungen vorbehalten Am T 0 R E



SEKTIONALTORE

KI 800
HORIZONTALSCHNITT SEITLICHER ANSCHLAG

KI 800

kombiniert

08

€l Z8

LB

Dichtungsgummi

20

65

min. 150
Laufschiene

Befestigungswinkel

- )

SEKTIONALTORE KI 800 Seitlicher Anschlag Stand 04.2015 technische Anderungen vorbehalten Am T 0 R E
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