Ausschreibende Stelle:







Bauvorhaben:


Position 1

Tortyp



Rollgitter Typ KW 50
Torgröße (B x H in mm)



Torblatt

Der Rollgitterpanzer besteht aus Flachmaterial in Stahl-verzinkter bzw. naturfarbener

Aluminium-Ausführung, wahlweise eloxiert oder pulverbeschichtet, in gerader/ gebogener

Wabenform, Wabengröße ca. 185 x 120 mm, wahlweise mit oder ohne Querstab. Die

Materialstärke ist entsprechend der Torgröße ausgelegt.
Betätigung:

Die Betätigung erfolgt mittels Elektroantrieb, Aufsteck-Elektromat, bestehend aus

Drehstrommotor, 3 x 400 V, 50 Hz, Motoreinschaltdauer S3-60%, Motorschutz in der Wicklung,

selbsthemmendes Schneckengetriebe, patentierte Fangvorrichtung im Getriebe nach ASR 1.7 und DIN EN 13241-1, zwei Betriebs-, zwei Not- und zwei zusätzliche Endschalter als Wechsler, Mikroprozessor-Torsteuerung mit integrierter Folientastatur und Leuchtdioden zur Statusanzeige, Nothandkurbel mit elektrischer Verriegelung, 5-poligerCEE16A-Stecker, in Totmannsteuerung (Schutzart IP 65).

Wickelwelle und Lagerung:

Die Wickelwelle besteht aus einem grundierten Stahlrohr nach DIN 2458, entsprechend der

zulässigen Durchbiegung von l/500 der Gesamtwellenlänge dimensioniert, mit

eingeschweißten Zapfen und Ronden. Die Lagerung erfolgt durch groß dimensionierte

Pendelkugellager auf verstellbaren Konsolen.

Führungsschienen/ Laufnuten:

Als seitliche Torblattführung dienen verzinkte Spezial-Führungsschienen, gemäß DIN 18358

beträgt die Tiefe mindestens1%derTorbreite.

Dichtungen:

Im Bodenbereich in das Abschlussprofil eingezogenes Spezialdichtungsprofil aus Neoprene, das bis

zu 10 mm Höhenunterschied ausgleichen kann.

Sicherheits-Unterkontaktschiene:

Dient der Schließkantensicherung, entsprechend den Richtlinien der Berufsgenossenschaft/ des

Gewerbeaufsichtsamtes (DIN EN 13241-1). Die Sicherheits-Unterkontaktschiene ermöglicht den Betrieb des Tores in Selbsthaltung.
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GROSSE TORE. FEINE TECHNIK.
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