
INDIVIDUELL IN
FARBE UND GRÖSSE.

VON ARCHITEKTEN 

EMPFOHLEN

GARAGENTORE
NACH MASS

| Sicherheit durch Fingerklemmschutz
| Komfort durch elektrischen Antrieb
| Auch bei niedriger Sturzhöhe bis ≥ 10 cm



INDIVIDUELLE PLANUNG
Wir planen Ihr Tor nach sorgfältigem Aufmaß und individueller 
Beratung. Nicht jede Toröffnung ist gleich. Welche Heraus-
forderung Sie uns auch stellen – wir bieten und liefern Ihnen 
immer die optimale Lösung. 

TOP-QUALITÄT AUS DER REGION WESTERWALD
Alle unsere Garagentore fertigen wir in Industrietor-Qualität 
an unserem Standort in Langenhahn/Westerwald. Bei der 
Herstellung verbinden wir unsere Erfahrung mit moderns-
ter Technologie und sorgfältiger Überwachung sämtlicher 
Produktionsabläufe. Einbau und Inbetriebnahme übernehmen 
unsere geschulten Fachmonteure. 

SCHNELLER SERVICE UND ZUVERLÄSSIGKEIT
AKM TORE ist Ihr zuverlässiger Partner bei der Auftrags-
abwicklung. Und auch im Fall der Fälle können Sie auf uns 
bauen: Unsere Service-Zentrale ist rund um die Uhr zu errei-
chen, damit Sie bei Störungen oder Notfällen jederzeit einen 
kompetenten Ansprechpartner haben.

Beste 
Industrietor-Qualität

Unsere Garagentore sind 
rundum dicht und mit 
zusätzlichen Mitteldichtun-
gen sowie einer stabilen 
Bodendichtung ausgestat-
tet. Außerdem verwenden  
wir anstelle von Gleitlagern 
die deutlich hochwer-
tigeren Kugellager, die 
für einen leisen Torlauf 
sorgen, sowie Beschläge in 
Industrietor-Qualität.

UNSER QUALITÄTS-

VERSPRECHEN

GT 600
Farbe: Weiß
Struktur: Polygrain
Foto: HUF HAUS

Das Team von AKM TORE vor dem Firmengebäude in 
Langenhahn

Auf den schnellen Service unserer Fachmonteure können 
Sie sich verlassen

Gestalten Sie Ihre Garage ganz individuell nach Ihren Vorstellungen – passend zu Ihrem Gebäude. 
Mit Garagen-Sektionaltoren von AKM TORE erhalten Sie modernes Design und den Komfort eines 
elektrischen Torantriebs. Viele Architekten vertrauen auf unsere Erfahrung.

Garagentore in Industrietor-Qualität   –  von Architekten empfohlen

 TEL.  02663 7909-0

INDIVIDUELL

| Tore nach Maß – AKM TORE bietet mehr als Normgrößen

|  Sonderlösungen bei niedriger Sturzhöhe bis ≥ 10 cm

| Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten von Farben und Strukturen

HOCHWERTIG

| Hohe Stabilität

| Sicherheit durch Fingerklemmschutz 

| Wenig störanfällig und lange im Einsatz

| Industrietor-Qualität von Paneelen, Beschlägen und Bodendichtungen

KOMFORTABEL

| Einfache Bedienung

| Elektrischer Antrieb

| Bequem aus dem Auto mit Funkhandsender zu öffnen 

| Mehr Platz in und vor der Garage

Ihre Vorteile

WIR BERATEN SIE 
GERNE!

AKM-Tore GmbH
Friedrich-Pfeiffer-Straße 2  
56459 Langenhahn

Fax  02663 7909-30
E-Mail  info@akm-tore.de

www.akm-tore.de

Teilverglasung mit GT 300 
Sichtsektion möglich

Wenn Sie Lichteinfall und 
Durchsicht wünschen, 
können Sie das Paneeltor 
mit Sichtsektionen kombi-
nieren.

Teilverglasung mit GT 300 

UNSER TIPP

GT 600
Farbe: Braun
Struktur: Polygrain

>> Bei AKM TORE stimmt die Qualität. Es gab 
bei uns noch nie Beschwerden der Bauherren. 
Die Tore funktionieren einwandfrei – und bieten 
zudem viele Designmöglichkeiten. <<

Stefan Buschner, Inhaber und Geschäftsführer 
von Buschner Architekten & Ingenieure

 TEL.  02663 7909-0
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Beratung. Nicht jede Toröffnung ist gleich. Welche Heraus
forderung Sie uns auch stellen – wir bieten und liefern Ihnen  
immer die optimale Lösung.

TOP- QUA LITÄT AUS DER REGION W E S TERWA LD

Alle unsere Garagentore fertigen wir in IndustrietorQualität  
an unserem Standort in Langenhahn/Westerwald. Bei der  
Herstellung verbinden wir unsere Erfahrung mit moderns 
ter Technologie und sorgfältiger Überwachung sämtlicher  
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SCHNELLER SERV ICE UND ZU V ERL Ä S SIGK EIT 

AKM TORE ist Ihr zuverlässiger Partner bei der Auftrags
abwicklung. Und auch im Fall der Fälle können Sie auf  
uns bauen: Bei einem Schaden, Störungen oder für den  
Einbau von Ersatzteilen steht Ihnen unser schneller und  
kompetenter Kundenservice zur Verfügung. 
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Das Garagen-Sektionaltor GT 600 besteht aus doppelwandigen, ver-
zinkten Sandwichpaneelen mit einem 40 mm starken Polyurethan-
Hartschaumkern. Mit den beidseitig kunststoffbeschichteten Paneelen 
erreichen Sie eine hervorragende Isolierung Ihrer Garage mit Wärme-
dämmwerten bis zu 1,0 W/m2K.

Gute Dämmung. Modernes Design.

IHR NUTZEN

|   Komfort eines elektrischen Antriebs

|   Optimale Wärmedämmung

|  Guter Lärm- und Sichtschutz

|   Wenn Lichteinfall gewünscht, können Sichtsektionen 
eingesetzt werden

TECHNISCHE DATEN

|   Material: doppelwandige, verzinkte Sandwichpaneele 
aus Polyurethan-Hartschaum 

|   Maximale Torbreite: 8,00 m

AUSSTATTUNGSMERKMALE

|   40 mm Polyurethan-Hartschaumpaneele 

|   Standard-Farben außen: 
Braun (RAL 8014),  Weiß (RAL 9010),  Grau (RAL 9006)

|   Standard-Farbe innen: Grauweiß (RAL 9002)

|   Auf Wunsch Lackierung nach RAL-Farbkarte

|   Wählen Sie aus verschiedenen Oberfl ächenstrukturen

GT 600  
PANEELTOR

GT 600, Farbe: Braun, Struktur: Woodgrain

GT 600, Farbe: Deep matt Anthrazit

90029006 70168014 9010

AUSSEN INNENAUF WUNSCH

FARBEN

POLYGRAIN (glatt) WOODGRAIN (Holzmaserung) WOODGRAIN MIT SICKE DEEP MATT ANTHRAZIT

STRUKTUREN

RAL

Braun Weiß Grau Anthrazit nach RAL-Fächer Grauweiß

erhältlich in 
folgenden Farben

Grauweiß

Weiß*

* nur für Polygrain

9002

9016

9016

IHR NUTZEN

| Komfort eines elektrischen Antriebs

| Optimale Wärmedämmung

| Guter Lärm- und Sichtschutz

|  Wenn Lichteinfall gewünscht, können Sichtsektionen 
eingesetzt werden

TECHNISCHE DATEN

|  Material: doppelwandige, verzinkte Sandwichpaneele 
aus Polyurethan-Hartschaum

| Maximale Torbreite: 8,00 m

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| 40 mm Polyurethan-Hartschaumpaneele

|  Standard-Farben außen: 
Braun (RAL 8014), Weiß (RAL 9016), Grau (RAL 9006)

|  Standard-Farbe innen: Grauweiß (RAL 9002),  
bei Polygrain: Weiß (RAL 9016)

| Auf Wunsch Lackierung nach RAL-Farbkarte

|  Wählen Sie aus verschiedenen Oberfl ächenstrukturen 
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Das GT 300 basiert auf einer stranggepressten Aluminiumrahmen-Spros-
sen-Konstruktion. Die Füllungen des Torblattes können Sie frei wählen. 
Ob pulverbeschichtete, isolierte Füllungen aus Aluminium oder doppel-
wandiges Acrylglas – hier sind viele Varianten möglich. Sie können uns 
auch Ihre Wunschfüllungen bis zu einer Stärke von 25 mm für den Einbau 
zur Verfügung stellen. 

So individuell wie Ihr Geschmack

IHR NUTZEN

| Komfort eines elektrischen Antriebs

| Individuelle Gestaltung der Füllungen

| Viel Durchsicht und Lichteinfall möglich
| Auch als Grundlage für ein fl ächenbündiges Tor erhältlich

TECHNISCHE DATEN

| Material: Aluminium-Hohlprofi l

| Profi lbautiefe: 45 mm

| Maximale Torbreite: 7,50 m

AUSSTATTUNGSMERKMALE

|  Füllungen aus Aluminiumblech oder Acrylglas

|  Standard-Farbe der Profi le: Aluminium E6/EV1 eloxiert

|  Auf Wunsch wird Ihr Tor nach RAL-Farbfächer pulverbeschichtet

|  Fensterelemente aus doppelschaligem, UV-beständigem Acrylglas

|  Für das fl ächenbündige Tor liefern wir das Tor und Sie beauftragen 
die Beplankung beim Fassadenbauer

GT 300  
RAHMEN-
SPROSSEN-
BAUWEISE

GT 300, Farbe: Weiß mit Sichtsektionen

GT 300, fl ächenbündig, geöffnetes Tor

Integrieren Sie Ihr Tor 
perfekt in die Fassaden-
verkleidung

Unsere fl ächenbündige Va-
riante des GT 300-Tortyps 
ermöglicht individuelles 
und modernes Design. Sie 
können das Tor entspre-
chend Ihrer Fassade 
beplanken lassen.

TIPP

GT 300
fl ächenbündig

GT 300

Farbe: Weiß mit 
blauem Rahmen

GT 300

Farbe: Grau mit 
Spiegelverglasung
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Technische Informationen GT 300/GT 600

Garagentorantrieb pro +

Funkfernsteuerung Pearl Schlüsseltaster

Garagentorantrieb base +

„Fingerprint“

ANTRIEBE

BEDIEN-
ELEMENTE

UMLENKUNG

| Höhere Lebensdauer durch mitfahrenden Motorlaufwagen
| Sicherheit bei Stromausfall mithilfe des Sicherheits-Verschluss-Systems (SVS)
| Einbruchsicher aufgrund selbsthemmenden Motors
| Sehr leises Öffnen und Schließen
| Geregelter Softlauf und Hinderniserkennung
| Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftmessung mit Dynamischem Power-System (DPS)

Biometrisches Zutrittssystem4-Befehl-Handsender

Sturzhöhe: 
ab 10 cm

Tore bis zu 2,80 m 
lichte Höhe sind 
bereits ab einer 
Sturzhöhe von nur 
10 cm montierbar.

Seitlicher Platz-
bedarf: 12 cm

Der seitliche 
Platzbedarf rechts 
und links neben 
dem Tor beträgt 
jeweils nur 12 cm.
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Funkfernsteuerung 
Pearl
4BefehlHandsender

Schlüsseltaster „Fingerprint“
Biometrisches 
 Zutrittssystem

Codetaster


